
PRESENTATION BROCADE 

& SAN UPDATE

1



Nouvelle génération des réseaux Brocade

Explosive Growth

In Traffic Volume

Explosive Growth

In Stored DataConsulting, Integration, Logistics, Maintenance

Provisioning, Operations, Management

Service ProvidersCampus Networks
Data Center Networks

MANAGEMENT

StorageServers Servers

SAN

GLOBAL SERVICES

SANLAN



Brocade 

ÅFondé en Mai 1995

Å4000 employés

ÅPrésence Mondiale

ÅExcellente Santé 

financière

Revenu annuel (Milliards) 

7/16/2010© 2010 Brocade Communications Systems, Inc. ñCompany Proprietary Information



La génération 8 Gb/s

ÅNouvel ASIC Condor II - 40 ports 8Gb 

ÅComposant commun des switches, directeurs et HBAs

ÅCompatible FC 2-4-8 Gb

ÅTrunking trames (64Gb) et agrégation DPS

ÅRoutage matériel sur chaque port

ÅGestion de la qualité de service

ÅNécessite Fabric OS 6.x
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Gamme Brocade8 Gb/s
Eléments de connectivité

Administration globale 
SAN ČDCFM

Escon/Ficon/FCIP

Partenaires Brocade
Modules Blade 

Switch pour 
serveurs lames 

HBA 8Gb

Brocade 5100 

8, 16, 24 ports 8Gb

Brocade 300

24, 32, 40 ports 8Gb

48, 64, 80 ports 8Gb

Brocade 5300 

Backbones 8Gb 

DCX-4S 

DCX 

Switch 8000 

CNA 10 Gb

FX8-24 

FCOE

Extension/Routage
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Famille des switches 8 Gb/s

Å8 Gb sans congestion de 8 à 80 ports

Å1 seul domaine, une seule « boîte »

ÅUtilisation simplifiée, EZ switch, MS 

Simple SAN

ÅSFPs 4 et 8Gb Brocade

ÅNouvelles fonctionnalités FOS 6.0

ÅConnectivité native avec toute la base 

installée Brocade, McDATA en mode 

natif ou « open » 

Brocade 5300 ï48, 64, 80 ports

Brocade 5100 ï24, 32, 40 ports

Brocade 300 ï8, 16, 24 ports

48 W

67 W

271 W

Watts - 40%

Versus 4Gb
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Connectivité serveurs lames et HBAs

ÅSwitches pour les serveurs en lames

ÅConsolidation de la connectivité des lames

ÅRéduction de la taille des fabriques 

ÅVirtualisationdes HBAsmezzanine

ÅInt®gration avec les outils dõadministration des 
serveurs HP, IBM, DELL, Fujitsu, Intel

·HBAs8Gb

ðUn mini switch dans le serveur !

ðAdministration intégrée avec la fabrique

ðGestion de bout en bout pour la s®curit® dõacc¯s, 
qualité de service, chiffrement, interfaces 
applicatives

ðEvolution vers des contrôleurs intelligents à haute 
performance FC 8G et Eth FCoE-CEE 10 Gb
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DCX : plate-forme convergente

Une nouvelle classe de produits, simples, efficaces, évolutifs

pour  les Data Center

·La plate-forme de convergence annoncée en 2007

·Multi-Protocoles : FC 2-4-8-10 Gb, Ficon, Eth 10Gb, 

FC-IP, FCoE/CEE

·Services et applications embarqués : DMM, EMC2 

Invista & Recovery Point, Compression, Chiffrement 

·Optimisation de la consommation électrique et de la 

dissipation calorifique

·Complète la gamme actuelle de directeurs 

·La  meilleure extension possible pour la base installée 

Brocade et McData en connectivité native garantie
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Backbone DCX

ÅChâssis de 12 slots, format 14U, 384 ports

Å2 unités de contrôle

Å2 unités de commutation

Å8 emplacements pour les cartes 

ÅDouble carte WWN

ÅICLs : connexion haut débit des châssis 

ÅConnectent 2 châssis sans prendre de ports utilisateurs

Å4 Câbles cuivre fournissent 1 Tb full duplex

ÅBande passante 6 Tb/s (par châssis) prouvés via 
commutation locale et fond de panier

ÅSFPs 4 & 8 Gb Brocade

ÅEnvironnement

ÅAlimentations électriques 2000 Watts x 2 ou 4 

ÅVentilateurs x 3

Disponible aujourdôhui chez 

tous nos partenaires
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Brocade DCX 
Composants redondants et remplaçables à chaud

Alimentations:       

·2 en standard; 

4 emplacements

·Std: 2000W, 180-264 VAC

·Opt: 1000W,  85-132 VAC

·Identiques sur le DCX-4S

3 ventilateurs (220 mm) FRUs               

·Identiques sur DCX-4S

·Deux minimum requis pour 

fonctionner

Deux cartes WWNs              
(accessibles sous le logo)

Fond de panier passif            
(Pas de composant électronique, 

seulement des connectiques cuivre)

Ventilation

« arrière vers 

avant »

Modèle DCX ïVue arrière
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Backbone DCX-4S

Å8 slots horizontaux

Å2 unités de contrôle (identiques DCX)

Å2 unités de commutation avec 4 ports ICLs

ÅSupport  de 192 ports à 8Gb

ÅBande passante de 3 Tb (commutation 

locale + fond de panier) CP BladesCR Blades

4 slots pour les 

cartes ports ou 

spécialisées

9U

Hauteur de 9U: 

8U pour le châssis et 

1U pour la ventilation

ICL ports

11



Brocade DCX-4S
Composants redondants et remplaçables à chaud

Modèle DCX-4S  ïVue 

arrière

Exhaust Shelf

Alimentations:       

·2 en standard; 

4 emplacements

·Std: 2000W, 180-264 VAC

·Opt: 1000W,  85-132 VAC

·Identiques sur le DCX

2 ventilateurs (220 mm) FRUs               

·Identiques sur DCX

Fond de panier passif            
(Pas de composant électronique, 

seulement des connectiques cuivre)

Deux cartes WWNs              
(accessibles sous le logo)

Ventilation

« arrière vers 

avant »
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ôInter-Ch©ssis Linksõ (ICLs)                                      
Configuration dual-châssis

ÅQuatre câbles ICL sont utilisés pour 

connecter deux châssis entre eux

ÅChaque blade port dispose de deux 

ports ICL
Ports ICL

ICL câble de 2 mètres 

(Modèle DCX)

Ports ICL

(Modèle DCX-4S)

13



8/10Gb FC and 8Gb FCR Port Blades Routing, FCIP, Encryption

FC10-6
6 x10 Gb FC

M
o

d
u

la
r 

B
la

d
e

s

FC8-32
32p 8 Gb FC

FC8-16
16p 8 Gb FC

FC8-48
48p 8 Gb FC

FA4-18
Fabric Apps

Fabric Apps

FR4-18i
Routing/FCIP

4Gb 1GbE

FS8-18
Encryption

8Gb

FX8-24
Routing/FCIP
8Gb 1+10GbE

DMM, etc.

FCoE10-24
CEE/FCoE

CEE/FCoE

CEE/FCoE

Backbone DCX

Multi protocoles

8 Slots

384 Ports @ 8Gb

512 ports avec

blade haute densité

Backbone DCX-4S

Multi protocoles

4 Slots

192 Ports @ 8Gb

256 ports avec

blade haute densité

Options de connectivité DCX et DCX-4S

ÅCommutation jusquô¨ 2 x 6.528 Tb/s

ÅCommutation locale

ÅñFrame trunkingò 8 x 4/Gb = 32/64Gb 

ÅDPS ñexchange trunkingò

ÅConsommation (W) et BTU les plus faibles

ÅFCoE óReadyô

Å8 Tunnels Virtuels par port FCIP

ÅLatence, tolérant la perte de paquet

ÅConnexion McDATA native
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FOS v5.2 

ÅFC4-48, FC4-16IP

ÅAdmin Domains, 

Audit, RBAC, 

SCC/DCC (ACL) 

policies w/o SFOS, 

daemon restart

ÅFCIP: IPsec, 

FastWrite/TapePipelini

ng

ÅFCR: Ex-port 

trunking, Front 

Domain Consolidation, 

link cost VE vs. EX

FOS v5.2.1

ÅBR 5000

ÅAG on 

embedded 

platforms

FOS v5.2.1_NI

ÅNative 

Connectivity 

mode 2 support 

for BR 5000

FOS v5.3

ÅFC10-6

ÅFA4-18, 7600 platform

ÅAG on 200E

ÅRemaining FOS features 

integrated into base FOS

ÅFrame Redirection

ÅIPv6 support, IP-FC

ÅFCIP ïFC Fast write and 

Tape pipelining over secure 

tunnels

ÅFC Fast Write

ÅFCR scalability

FOS v6.0

ÅDCX, ICLs

ÅFC8-16 (DCX and 48K), 

FC8-32, FC8-48

ÅAdaptive Networking (IRL, 

QoS)

ÅTop Talkers

ÅTraffic Isolation Zones

ÅFCIP (7500/FR4-18I) ï

IPV6, VLAN tagging

ÅM-EOS Native Fabric 

Interoperability for all 4G 

platforms

ÅAG ïAPC, PG Policies

Å6000 devices on DCX

Å12 FCRs in FCR backbone

FOS v6.1

Å5300, 5100, 300

ÅFC8-32, FC8-48 on 48K

Å7500E

ÅM-EOS Interop support for 

all 8G

ÅAG on 300

ÅPort Mirroring on 8G

ÅBB credit recovery

ÅPort Fencing

ÅTI over FCR

ÅIntegrated Routing

FOS 

v6.1.2_cee

ÅBrocade 8000 

FCoE/CEE platform

FOS v6.1.1_enc

ÅBrocade Encryption 

Switch (BES)

ÅFS8-18 Encryption 

Blade on DCX

FOS v6.2

ÅDCX-4S

ÅVF on DCX, DCX-4S, 5300, 5100

ÅFCIP Read Tape Pipelining, SoTCP

ÅIPv6 Auto-configuration

ÅLossless DLS with port based routing

ÅIPSec with IPv6 (for management port)

ÅIPv6 certified for JITC APL

ÅSupport for FC8-48 blade with VF for 

FICON

ÅAG on 5100

ÅBES/FS8-18 Tape encryption and 

compression support

ÅKey Management - HPôs SKM

ÅFCR ïLSAN tagging, Pathinfo

FOS v6.3

ÅFX8-24, 7800

ÅFCoE10-24, 8000

ÅBES/FS8-18

ÅFCIP ïEnhanced 

compression, FCIP 

trunking, ARL

ÅLatency Bottleneck 

Detection (F_Ports)

ÅCEE/FCoE ï802.1x and 

FIP VLAN discovery

ÅFCR - EX_Port Masterless 

Trunking, EX_Port QoS

FOS v6.4

ÅFC8-64, VA-40FC

ÅBottleneck Detection (E_Ports)

ÅFrame Monitoring

ÅLossless DLS with DPS

ÅSuper Ping

ÅRolling Reboot Detection

ÅEnhanced TI zone

ÅIGMP snooping ï8000, FCOE10-24

ÅAG WWN to N-port mapping

ÅConcurrent Disk and Tape 

Encryption ïBES/FS8-18

ÅDisk device decommissioning

ÅFCIP FX8-24, 7800 ïIPsec on FX8-

24, IPV6 support, VEX support on 

FX8-24, DSCP Marking support,  4 

FX8-24 blades in DCX and DCX-4S

Q3-08 Q1-09Q4-08 Q3-09 Q1-10

Q3-06 Q2-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08

Fonctionnalités FOS
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Advanced Performance Monitoring :
Top Talkers

ÅSurveillance des ports les plus 
consommateurs ou «Top Talkers»

ÅInstallé au niveau du port (Fx-ports)
ou ISLs

ÅDonnées en temps réel

ÅListe les  top n-flows (SID/DID) par:

ÅF-port

ÅSupporte NPIV 
(statistiques séparées pour chaque flux) 

ÅFait partie de «Advanced Performance 
Monitoring», requiert la licence  APM
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Stockage

Bandes

Adaptative Networking :
Priorité affectée à un trafic

Serveurs

Bleu : Haute Priorité

Orange: Priorité Moyenne (par défaut)

Gris: Priorité Basse

QoSH_Replication

QoSL_Bac_a_sable

Définition 

des zones QoS

Répartition des niveaux de 

priorité sur les canaux virtuels

60% 30% 10%

Activé seulement

si congestion effective

·Affecter des priorités à certains flux applicatifs source ðdestination

·AsicCondor II source/destination et licence AN requise
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Adaptative Networking :
QoS et Machines Virtuelles

Baie 
disque

Virtual 
Tape 

LibraryBleu: High Priority

Orange: Medium Priority

Gris: Low Priority

ESX

Serveurs
physiques 

VM1

VM2

Application
VM

Application
Stockage 

LUN
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Solutions Adaptive Networking

ÅLimitation de la vitesse dõun
port  en entrée

8Gb

·Isolation de trafic

Tx Queue

Rx Queue

VC0

High

Medium

Low

·Qualit® de service de óbout en boutô

4G

4G

4G

4G

4G

Backup

Réplication

Backbone 

Fabric

Edge Fabric

VE Tunnel

·Routage FC intégré
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Device Isolation Network Path Isolation

XISL transportant
de multiples VF

Principe de lõIsolation Logique

VF Accès

VF 
Réplication

VF 
Robotique

VF Accès

VF 
Réplication

VF 
Robotique

20



Fabrics Virtuelles

·Partition Brocade DCX/DCX-4S en 

LogicalSwitches

·Connecte Logicalet òunawareó 

switchespour former des Logical

Fabrics

·Isolation et management par 

application, business group, 

client ou type de trafic  (FC, 

FICON)

·Disponible avec les plates-formes 

8 Gb/s

Partitioned Brocade 
DCX using Virtual 

FabricsLogical

Switch 

DID:1

FID:1

Logical
Switch 2
DID:1
FID:2

Logical

Switch

DID:1

FID:3

ñUnawareò 
Brocade 48000

DID:2 FID:2

Partitioned Brocade 
DCX-4S using Virtual 

Fabrics

Physical

Switch

DID:2

X
I
S
L

DID: 2 FID:1
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Gamme extension
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Routage et FCIP

Tunneling FCIP

ïEtend les SANs Brocade à 

travers les réseaux IP

Routage FC-to-FC

ïConnexion logique des îlots SAN et partage des ressources à travers plusieurs fabriques

ïAdministration séparée des fabriques et isolation des erreurs

ïPartage facile dôunit®s entre les routes, juste en cr®ant une zone

ïSupport par tout outil qui supporte le zoning

ïManagement des unités sur les fabriques edge 

FC-FC

LSAN_zone1
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Solutions dõextension Brocade 
Nouvelles caractéristiques

Nouveautés fonctionnelles

ÅFCIP Trunking
crée des tunnels logiques répartis sur plusieurs ports physiques pour 
un équilibrage de charge et une meilleure insensibilité aux coupures 
réseau

ÅAdaptive Rate Limiting
Ajuste dynamiquement les limites de d®bit pour garantir lõutilisation 
efficace et le partage de la bande passante disponible

ÅFCIP QoS
Manipule les flux initiateur-target par priorité dans un tunnel FCIP pour 
optimiser la bande passante et la performance par application

ÅArchitecture de compression avancée offrant de la flexibilité pour 
optimiser les ratios de compression et atteindre les meilleurs débits. 

ÅSupporte jusquõ¨ 350 ms de Round-Trip Time (RTT) de latence réseau 
autorisant des distances approchant 17500 Km

Acc®l¯re et optimise r®plication, backup et migration sur nôimporte quelle distance en 
utilisant des technologies avancées pour le Fibre Channel et FCIP

·Brocade 7800 Switch 

Extension

Brocade FX8-24 Blade 

Extension pour DCX et 

DCX-4S
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Switch FCIP Brocade 7800
Modèles et Options

Å Deux Modèles

ÅBrocade 7800 16/6 [Complet]: 16 Ports FC à 8 Gbps, 6 portsGbE, 8 tunnels

ÅBrocade 7800 4/2: [Entrée de gamme] 4 Ports FC  à  8 Gbps, 2 ports GbE, 2 tunnels

ÅAlimentations et ventilations redondantes et interchangeables à chaud

Å Fonctionnalités optionnelles du Brocade 7800  activées par simple upgrade de licence 

ÅAdvanced Extension: pour le FCIP Trunking et Adaptive Rate Limiting

ÅAdaptive Networking: active les fonctions de QoS Fibre Channel et FCIP

ÅBrocade 7800 4/2 Upgrade License: active tous les ports et tunnels et la fonction OSTP 

ÅAutres options: Brocade FOS advanced fabric services (TRK, APM, EF, FW, SAO)

Å Fonctions FICON optionnelles pour le Brocade 7800 16/6

ÅFICON Management Server: Control Unit Port (CUP)

ÅAdvanced Accelerator for FICON: permet dõatteindre sur FICON les meilleurs d®bits en r®plication 
et en sauvegarde sur longue distance
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Brocade FX8-24
Modèles et Options

ÅLame dõextension Brocade FX8-24 

Å 12 ports Fibre Channel à 8 Gbps, 10 ports à 1 GbE

ÅJusquõ¨ deux cartes Brocade FX8-24 par châssis DCX ou DCX-4S

Å En option: Upgrade en port 10 GbE

ÅActive les ports10 GbE et double la bande passante FCIP jusquõ¨ 20 Gbps

Å Configurations port 10 GbE supportées:

Å 10 x 1 GbE et 1 x 10 GbE

Å 2 x 10 GbE

Å Fonctionnalités optionnelles du Brocade FX8-24 activées par simple upgrade 
de licence

Å Advanced Extension: Pour le FCIP Trunking et Adaptive Rate Limiting

Å Adaptive Networking: Active les fonctions de QoS Fibre Channel et FCIP 
(Licence incluse avec le DCX et en option avec le DCX-4S)

Å Autres Options: Brocade FOS advanced fabric services

Å Fonctions FICON optionnelles

Å FICON Management Server: Control Unit Port (CUP)

ÅAdvanced Accelerator for FICON: permet dõatteindre sur FICON les meilleurs 
débits en réplication et en sauvegarde sur longue distance

12ports FC ou 
FICON à 8Gbps 

10ports FCIP 1 GbE

2 ports optionnels 

FCIP10 GbE
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Brocade 7800

Amélioration des tunnels FCIP
Performance, haute disponibilité, optimisation des liaisons

ÅUn tunnel FCIP connecte 2 VE_Ports ou 1 VE_Port et VEX_Port

ÅUn tunnel FCIP peut avoir de multiples paires dõadresses IP source ð

destination par interface 1 GbE ou 10 GbE

ÅChaque paire dõadresses IP est appel®e circuit FCIP 

ÅUn tunnel FCIP avec plusieurs circuits est un òtrunkó FCIP 

ÅUn ou plusieurs circuits FCIP sont associés à une interface Ethernet

WAN

FCIP Tunnel

VE_Port <-> VE_Port

GE0
GE0

FCIP Circuit

Brocade FX8-24
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Convergence
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DCX Series

Offre Brocade globale

Data Center 

Fabric  Manager

1010/1020 CNA

8000 Switch

New

New

NetIron MLX Series

BigIron RX Series

300 Switch

5100 Switch

5300 Switch

7500 Extension

48000 Director

FC8-16, -32, -48

Switch Blade

Encryption Switch

815/825

HBA

415/425 

HBA

Blade Server 

Switches

7600 App. Switch

iSCSI Gateway
FS8 -18

FR4-18i

FC4-16IP

FA4-18

FastIron Edge X Series NetIron CES Series

ServerIron
Classic/ADX

Series

New

TurboIron 24X New

NetIron XMR Series
NetIron CES SeriesServerIron Classic/ADX

Series

New

IronView

Network Manager

IronPoint Mobility Series
FastIron Edge Series

FastIron WS Series

FastIron LS Series

FastIron GS Series

FastIron CX Series

FastIron SX Series

New

CEE Blade

New

CEE Blade

2010
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